
REFLEX  72

Certificari  si  conformitate

Codurile  de  produs

Caracteristici

MANUSI  DE  NITRIL  REZISTENTE  SI  DURABILE

Ambalare

Alergeni
0,07  mm  +/-  0,02

Grăsimi  uleioase

EN  ISO  374-5:2016

�1,5

Principal

PPE  Cat.  III

Culoare

*utilizare  �10'

Decretul  Ministerial  de  Contact  Alimentare  21/03/1973  |  Reg.  UE  10/2011

R72/XL 8032891633328  8032891637623

Absența  prafului  reduce  riscul  de  contaminare  
a  alimentelor  și  dermatită  pentru  utilizator.

Grosimea  palmei

Acizi  pH�4,5

Tip  C

R72/M

8032891633311

Microaspre

Una  dintre  primele  mănuși  de  pe  piață  
dezvoltată  special  pentru  contactul  cu  orice  
aliment.

EIP  |  EIP

Adecvarea  alimentelor  Testat  timp  de  30'  la  40°

AQL

Alcool

EN  ISO  374-1:2016

8032891633298  8032891637593

Alte24  cm

Lactate

Lungime

Alimente  uscate

Microorganisme  (bacterii  și  ciuperci)

Regul  Dispozitivelor  Medicale  UE  2017/745  |  EN  455  1,2,3,4

R72/L

Suprafa�ă

3,5  g  +/-  0,2  (M)

sectoare  de  utilizare

3,5  g  greutate  este  echilibrul  potrivit  între  
sensibilitate,  rezistență  și  durabilitate.

Greutate

Apos

Reg.  UE  2016/425

Cat.  III

R72/S

8032891633304  8032891637609

8032891637616

APROBATĂ  PIAȚĂ  DIN  2015

*

Albastru  cer

Clorurat  intern

FOODLINE

44

11

100  10

100%  ALIMENTARE

Tip  C
EN  ISO  374-1:2016 EN  ISO  374-5:2016

CARTON  EANCOD/DIMENSIUNE EAN  DISPENSER
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